
H8 Pro 2K

Forgatható és dönthető Wi-Fi 
kamera
Teljes területlefedettség további okos funkciókkal
Ha olyan kamerát szeretne, amely mindent lát és mindent lefed, a H8 Pro 2K a tökéletes 
választás. A rugalmas, sok funkciós H8 Pro 2K 360 fokos látószöget és 2K felbontást 
biztosít, így nagy mértékben csökkenti a vakfoltokat az otthon védelmekor, miközben 
minden fontos részletet rögzít. A mesterséges intelligencia okos észlelést és egyszerű 
vezérlést tesz lehetővé, a lenyűgöző éjjellátó módnak és az aktív védelmi funkcióknak 
köszönhetően pedig a nap 24 órájában rábízhatja a megfigyelést.

2K-s felbontás 360°-os 
lefedettségű 
panoráma

AI-alapú emberi / 
jármű-alakfelismerés

Automatikus 
követés

Egy kattintással 
visszatérés az előre 
beállított irányhoz

Aktív védelem 
szirénával és 

villanólámpával

Színes éjszakai 
látás

Kétirányú 
beszélgetés

Időjárásálló 
kialakítás

H.265 
videótechnológia

Támogatja a 
MicroSD-kártyákat¹ 

(legfeljebb 512 GB-ig)

Támogatja az EZVIZ 
CloudPlay tárhelyet²



340°
Vízszintes

80°
Függőleges

360°-os 2K tisztaságú látás, ami azt jelenti, hogy nincsenek szürke területek a védett területen

Búcsúzzon el a keskeny látószögtől és a homályos képektől. A H8 Pro 2K pásztázva és billenve gyűjti be az információt minden 
irányból 2K felbontásban, így Ön a teljes védett terület minden apró részletét láthatja.



FREE

A készülékre telepített mesterséges intelligencia 
az intelligensebb felismerésért

Minden fontos pillanatot észlelhet és követhet

A kamera fedélzeti mesterséges intelligencia algoritmusa segít a 
mozgó emberek és járművek azonosításában. Csökkenti a lehulló 
levelek vagy repülő rovarok által okozott riasztásokat, és 
tájékoztatja Önt, ha valaki engedély nélkül parkol az Ön 
tulajdonában lévő területen.

A H8 Pro 2K megkülönbözteti az embereket a háziállatoktól és a nem fontos 
mozgó objektumoktól. Amikor emberi tevékenységet észlel, a kamera rögzíti a 
célpontot, és automatikusan elfordul, hogy kövesse a mozgást. Semmi sem 
kerülheti el könnyedén a figyelmét.

AI-alapú emberi / 
jármű-alakfelismerés

Emberi mozgás automatikus 
követése

Testreszabható
észlelési zóna

Előfizetési díj nélkül



Bejárati ajtó

Garázs

Előkert
Határozza meg azokat a pontokat, amelyek 
a legfontosabbak az Ön számára

Nem számít, milyen bonyolult a követés, a kamera mindig tudja, 
hogyan jut vissza a kívánt látószögbe. Akár 12 szöget is 
meghatározhat az EZVIZ alkalmazás segítségével. Csak kattintson 
az előre beállított pontokra, és a kamera automatikusan visszaáll a 
helyére.

Aktívan őrzi otthonát

A kamera aktív védelmi funkcióval rendelkezik, amely 
extra védelmi réteget biztosít. Betolakodók észlelésekor a 
kamera a helyszíni elrettentést hangos szirénaszóval és 
két villogó reflektorral³ oldja meg.



30 m (98 ft) 20 m (65 ft)

Fekete-fehér Teljesen színes (a beépített reflektorok bekapcsolásával)

Tudna segíteni beletenni 
a csomagot a postaládájába?

Semmi probléma, uram.

Lásson, halljon és beszéljen bárhonnan

Családi kirándulásra készül, de aggódik az át nem vett 
küldemények vagy a váratlan látogatók miatt? A H8 Pro 2K-nak 
köszönhetően okostelefonján láthat és hallhat mindent, és 
beszélhet bárkivel, aki a birtokán megjelenik.

Nagy távolságú színes éjjeli kép

A kamera gondoskodik arról, hogy senki se tudjon könnyen besurranni 
a sötétség leple alatt. Beépített reflektorokkal biztosítja a színes éjjeli 
képet, ha pedig a lámpák ki vannak kapcsolva, lenyűgöző fekete-fehér 
képet nyújt. Sőt, a kamera „okos éjjeli” módba kapcsolható, amelyben 
mozgás észlelésekor a fekete-fehér módról automatikusan színes 
módra vált.



Támogatja a MicroSD kártyát¹ Támogatja az EZVIZ CloudPlay tárhelyet²

Vonzó, időjárásálló kivitel minden 
otthonhoz

Mondjon búcsút a testes kialakításnak. A H8 Pro 2K kompakt 
és időjárásálló, így hosszú távon szolgálja Önt a legzordabb 
körülmények között is.

Megbízható adattárolás a megnövelt 
tárterületnek köszönhetően

A rögzített események elmenthetők a helyi microSD-kártyára 
(legfeljebb 512 GB kapacitású), de elő is fizethet az EZVIZ 
CloudPlay szolgáltatásra is, amely teljes mértékben titkosított 
felhőalapú tárolást biztosít.



AES-128

TLS

Mindent megteszünk adatainak védelme érdekében

A DNV díjjal jutalmazta az EZVIZ-t az információbiztonságért (ISO/IEC 27001:2013), a személyes adatok védelméért 
(ISO/IEC 27701:2019), a felhőbiztonságért (CSA STAR) és sok egyébért.

adattitkosítás

adatátvitel-titkosítás

Tökéletesebb kép kisebb
videófájlokkal

Az elterjedt H.264 videótömörítési technológiához képest a H.265 
tömörítéssel rögzített videók gördülékenyebb megtekintési élményt 
nyújtanak. Attól sem kell tartania, hogy a nagy videofájlok túl sok 
tárhelyet foglalnak el – a H.265 technológia akár 50%-kal képes 
csökkenteni a fájl méretét⁴.

Videótárhely Szükséges sávszélesség



1 A memóriakártyát külön kell megvásárolni.

2 A felhőalapú tárhelyszolgáltatás csak bizonyos piacokon érhető el. Kérjük, vásárlás előtt ellenőrizze, hogy az Ön területén rendelkezésre áll-e.

3 A reflektorok nem villognak aktív színes éjjellátó üzemmód esetén.

4 Az adatok az EZVIZ laboratórium normál körülmények között végzett vizsgálati eredményeiből származnak. A rögzített események gyakoriságától és összetettségétől, valamint egyéb környezeti tényezőktől függően változhat.

Az EZVIZ alkalmazás kezelőfelületének megjelenítései kizárólag szemléltető jellegűek.

Elérhető telefonról/táblagépről/tévéről

Egyetlen alkalmazás minden napra, 
minden esetre

Az EZVIZ alkalmazással folyamatosan kapcsolatban maradhat 
otthonával, még ha távol is van attól.

Azonnali értesítés

Távirányító

Élőkép 8-szoros 
nagyítással

Érzékelési zóna

Videóelőzmények

Csatlakoztatott otthon



Műszaki adatok CS-H8-R100-1J3WKFL

Videó és hang

Max. felbontás 2304 x 1296

Képkockasebesség Macx: 30 fps; hálózati átvitel közben alkalmazkodó

Videótömörítés H.265 / H.264

H.265-ös típus Fő profil

Videó bitráta Ultra-HD; HD; Hagyományos. Adaptív bitráta.

Audió bitráta Önadaptív

Max. bitráta 2 Mbps

Tárhely 

Helyi tárhely Támogatja a Micro SD-kártyát (512 GB-ig)

Felhőalapú tárhely Támogatja az EZVIZ CloudPlay tárhelyet 
(előfizetés szükséges)

Hálózat 

Wi-Fi-szabvány IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Frekvenciatartomány 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Csatorna-sávszélesség Támogatja a 20 MHz-es frekvenciát

Biztonság WPA-PSK / WPA2-PSK

Átviteli sebesség

Wi-Fi-párosítás

11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11n 72 Mbps

AP párosítás

Protokoll EZVIZ Cloud saját protokoll

Interfészprotokoll EZVIZ Cloud saját protokoll

Vezetékes hálózat RJ45 x 1(10 M/100 M Adaptív Ethernet port)

Funkció  

Intelligens riasztó
AI-alapú emberi/jármű-alakfelismerés,
Integetésérzékelés, mozgásérzékelés

Automatikus követés Támogatja

Testre szabott riasztási 
terület

Támogatja

Kétirányú beszélgetés Támogatja

Általános funkció Villódzásszűrő, kettőzött videójel, szívdobogás, 
jelszóvédelem, vízjel

Kamera 

Képérzékelő 1/2,7"-es progresszív CMOS szkennelés

Minimális megvilágítás 0,5 lux @ (F1.6, AGC ON) mellett, 0 lux infravörössel 
(Az adatok az EZVIZ laboratóriumoktól származnak)

Záridő Önadaptív rekesz

Objektív 4 mm @ F1,6, látószög: 46° (függőleges), 89° 
(vízszintes), 104° (átlós)
6 mm @ F1,6, látószög: 28° (függőleges), 54° 
(vízszintes), 62° (átlós)

Objektívrögzítés M12

PT-szög

DNR

WDR

Forgási: 340°, Döntési: 80°

3D DNR

Nappal és éjszaka IR-vágó szűrő automatikus kapcsolással

Digitális WDR

Éjjellátási távolság Legfeljebb 30 m



Általános 

Üzemeltetési feltételek - 20 °C és 50 °C között, páratartalom legfeljebb 
95% (nem kondenzálódó)

IP-fokozat Időjárásálló kialakítás

Méretek 116 x 153,2 x 163,8 mm

Tápegység 12 V / 1 A egyenáram

Energiafogyasztás MAX. 6 W

Csomagolás méretei 187 x 174 x 186,5 mm

Súly Nettó tömeg: 592 g
Csomagolással: 943 g a szabványos európai verzió esetén

Műszaki adatok CS-H8-R100-1J3WKFL



Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

http://ezviz.com/

A doboz tartalma 
- H8 Pro 2K kamera

- Hálózati adapter

- Csavarkészlet

- Vízálló készlet

- Fúrósablon

- Szabályozási információk

- Gyors üzembe helyezési útmutató

UL / FCC / CE / WEEE / RoHS / UKCA

Tanúsítványok:


